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STERILISATIONSCONTAINER

- Durch einheitliche Bauart sind alle Container und Siebkérbe raumsparend stapelbar

- Langzeit-Sterillagerung

- Die Verwendung von eloxiertem Aluminium gewahrleistet beste Trocknungseigenschaften
und Gewichtsreduzierung.

- Sicherer Transport und Aufbewahrung von Instrumenten.

- Kostenreduzierung durch lange Lebensdauer.

- Entsorgungscontainer schiitzen vor der Kontamination bei der Entsorgung.
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Allgemeine Informationen

Container mit Deckel-Perforation und nicht perforiertem Boden sind nach DIN 58946
Teil 6 (Betrieb von Grol3-Sterilisatoren) fir folgende Sterilisationen geeignet:

Fraktioniertes Stromungsverfahren
Bei diesem Verfahren wird die Luft durch mehrere Stofke mit Sattdampf von p,*1 bar
mit jeweils anschliessender Druckentlastung aus dem Sterilisations-Behalter verdrangt.

Fraktioniertes Vakuumsverfahren

Bei diesem Verfahren erfolgt die Sterilisation durch:

- mehrfaches Evakuieren bis zu einem Druck p, <130 mbar im Wechsel mit Dampf-
einstromung auf einen Druck, der unter oder Uber dem Atmosphéarendruck liegt.

- Dampfeinlassen bis zum Erreichen des Betriebsiiberdrucks.

Dampfinjektionsverfahren

Bei diesem Verfahren erfolgt die Sterilisation durch:

- einmaliges Evakuieren bis zu einem Druck p, <70 mbar bei gleichzeitigem
Einstromen geringer Dampfmengen.

- Dampfeinlassen bis zum Erreichen des Betriebsiberdrucks.

Container mit Deckel-Perforation und perforietem Boden sind nach DIN 58946 Teil 1
(Betrieb von GroR-Sterilisatoren) fur Gravitationsverfahren und Vorvakuumsverfahren
geeignet.
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Allgemeine Informationen

Die Standard-Container Basic Modell sind mit und ohne perforiertem Boden
erhaltlich. Die Filter sind nicht gegen Verschmutzung durch Flissigkeiten, Staub
oder mechanische Einwirkung geschiitzt.

Die Deckel sind in 6 verschiedenen Farben erhaéltlich.
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Allgemeine Informationen

Bei den Standard-Containern Safety-Modell sind die Filterdeckel durch einen
zusatzlichen Uberdeckel geschiitzt.

Die Uberdeckel sind ebenfalls
in 6 Farben lieferbar.
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Allgemeine Informationen

Vorderansicht

Jeder Container kann mit zwei Kennzeichnungs-
schildern versehen werden: Eines fiir die jeweilige
medizinische Abteilung, eines fiir die betreffende
Operation. Die Schilder lassen sich leicht in die
dafiir vorgesehenen Schlitze einschieben und sind
mit Federdruck gesichert.

Die Angaben auf dem Indikatorschild werden vor
dem Sterilisationsvorgang eingetragen. Die Schilder
werden dann in ihre federdruckgesicherten Schlitze
eingeschoben.

Eine Sicherheitsplombe schiitzt den Container
vor unbefugtem Offnen. Das Siegel bricht
automatisch auf, sobald die Verschlussklappe
geoffnet wird.
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Allgemeine Informationen

1- Die Verschlussklappen sind bis zu einem
Offnungswinkel von 180° schwenkbar. Sie kénnen
in jeder Position festgestellt werden.

2- Die Deckel sind rundum, in der Mitte und am
Aussenrand der Filterhalterung mit vollstandig
eingelassenen Silikondichtungen versehen.

Die Filterhalterung wird einhandig mit Druckknopf
verriegelt. Dadurch kann der Filter leicht und
schnell ausgetauscht werden. Bei der Herstellung
des VerschluBRsystems werden nur hochwertigste
und langlebige Materialien eingesetzt.

Um den Sicherheitsdeckel hochzuheben, schieben
Sie einfach das Schloss in Pfeilrichtung (1), halten
den Riegel fest und ziehen in Pfeilrichtung (2). Zum
Befestigen des Sicherheitsdeckels setzen Sie ihn
einfach auf den Containerdeckel auf und driicken
ihn hinunter.
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